Produktblatt

Thermo Pappelholz
Doppel 70/30 Trapezprofil (P146C)

21x125mm 2

X 125mm +3%
Y 21mm #3%

-

Thermo-Pappel

Thermo-Pappel ist eine beliebte Wahl auf dem Holzmarkt. Diese Art von Holz sieht man immer haufiger als Wandverkleidung oder Wandverkleidung. Die
Pappelist in Europa heimisch. Es gibt viele Griinde, warum dieses modifizierte Holz so beliebt ist, aber seine Dauerhaftigkeit, der relativ glinstige Preis und
die einfache Verlegung sind besonders entscheidend.

Durch die thermische Behandlung von Pappelholz wird das Holz weniger beeintrachtigt, ist harter und hat ein geringeres Gewicht. Durch die Veranderung
wird das Holz auch dunkler und weniger formbar. Thermo-Pappel wird aus einer schnell wachsenden Holzart hergestellt, wodurch die Abholzung der
Walder verringert wird. Eine 6kologisch verantwortungsvolle Entscheidung. Es ist eine gute Alternative zu tropischen Harthélzern mit einer niedrigen
Dauerhaftigkeitsklasse von 1-2. Da das Holz aus europaischen Waldern stammt, sind auch die Transportemissionen im Gegensatz zu tropischem Hartholz
gering.

Die Thermo-Pappel hat oft eine braune bis grau griine Verfarbung mit schwarzer Aderung in der Mitte. Die Holzart hat eine feine Zeichnung und einen
eleganten Farbton, was dem Material eine ruhige Ausstrahlung verleiht.

Vorteile

ul>

o Die Formstabilitat ist hoch, das Holz bewegt sich wenig oder gar nicht.

o Perfekt fiir Verkleidungen

e Haltbarkeitsklasse 1-2

e Ruhiges und elegantes Erscheinungsbild

o Umweltfreundliche Alternative zu tropischem Hartholz

Achtung: Die strukturelle Festigkeit des Holzes geht durch die Warmebehandlung verloren. Dies macht Thermo-Pappel anfallig fiir transportbedingte
Schéden und Risse. Wir empfehlen daher, immer 10% Holz zu lhrer Bestellung hinzuzufligen. Auf diese Weise kdnnen Sie sicher sein, dass Sie gentigend
Material zur Verfligung haben, mit dem Sie arbeiten kénnen.

[specie] Doppel 70/30-Trapezprofil

Das Doppel 70/30-Trapezprofil ist ein geschlossenes und liberlappendes Profil, erscheint aber wie eine offene Fassadenverkleidung. Dieses Profil eignet
sich sehr gut zur horizontalen oder vertikalen Montage an Fassaden und kann verdeckt verschraubt werden. Es ist auch als Doppel-Blockprofil oder
dénisches Blockprofil bekannt. Zusammen mit dem Einzel-, Triple-, und Doppel 50/50-Trapezprofil bildet es das Barcode-Profil. Diese Blockprofile kann
man auch unabhangig davon kombinieren. Achten Sie bei der vertikalen Montage auf eine Ausrichtung nach rechts oder links, um zu verhindern, dass die
Wetterseite das Regenwasser nicht in die Nut driickt.
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Nachhaltigkeit:

Dieses Produkt entspricht der europaischen Holzverordnung - 995/2010. Diese europdische Verordnung verbietet die Vermarktung von illegal
geschlagenem Holz. Die Verantwortlichen, die das Produkt erstmals auf dem europdischen Markt in Verkehr bringen, haben die Sorgfaltspflicht
nachzuweisen, dass das Produkt nicht illegal geerntet oder gehandelt wurde.

Thermisch modifiziertes Holz

Durch eine thermische Warmebehandlung wird das Holz unter Sauerstoffausschluss mit Dampf auf 200 Grad erhitzt. Es werden keine chemischen
Substanzen verwendet, was den Prozess umweltfreundlich macht. Diese Behandlung verandert die Zellstruktur des Holzes. Dadurch hat das [specie] eine
geringere Feuchtigkeitsaufnahme und erhalt eine stabile Qualitat. Der reduzierte Feuchtigkeitsgehalt macht das Holz resistenter gegen Pilze und
Holzfaule und weniger attraktiv fiir Insekten. Zudem wird das Holz leichter, was die Verarbeitung erleichtert. Die Behandlung minimiert auch die

natlrliche Bewegung des [specie].

Qualitat

Dieses Produkt ist nach der FAS (Firsts and Seconds) Klassifizierung eingestuft, die gebriuchlichste Klassifizierung flr [specie]. In dieser Klassifizierung
sind mindestens 83,3% des Holzes frei von Fehlern, obwohl kleine HolzunregelmaBigkeiten im verbleibenden Teil auftreten konnen. Fir eine vollstandig
fehlerfreie Verarbeitung wird empfohlen, dieses Produkt wild zu verlegen.

e Beim Hobeln behalt sich die Produktion das Recht vor, bis zu 3-4% von der Nenngro3e abzuweichen, um ein schones, gerades und dimensionsstabiles
Produkt zu erhalten. Die Bretter werden auf einer sichtbaren Seite sortiert; die Riickseite kann Hit&Mis, Hobelfehler und/oder Walzenabdriicke
enthalten.

¢ Wir liefern das Holz in Handelslange. Das bedeutet: Es ist nicht rechtwinklig gesagt und nicht auf Lange gekiirzt, oft mit etwas Uberlinge.

¢ Anden Enden kénnen Trocknungsrisschen auftreten. Berticksichtigen Sie bei der Bestimmung der Lange immer mindestens 10 cm Sagverlust
zusatzlich.

o Eine korrekte Montage ist entscheidend. Gute Beliiftung, ausreichendes Regelwerk und die richtige Befestigung sind dabei erforderlich. Eine
Montageanleitung im PDF-Format steht fir jedes Produkt zur Verfligung.

Dartiber hinaus kénnen externe Einfliisse wie Transport, Lagerung, Wetterbedingungen und Holzbearbeitung die charakteristischen
Spannungen/Defekte im Holz aufdecken. Angesichts der Sortierung und der externe Einflisse empfehlen wir, zusétzlich 10% zu bestellen (ftr
Bestellungen <10 Stlick mindestens ein zusatzliches Sttickzahl).
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