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Ipé
X-clip Diele (XCLP101 1)

21x64mm 7
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Ipé
Ipé, eines der hartesten, starksten, stabilsten und langlebigsten Holzer aus dem Amazonasgebiet. Es ist eine harte, schwere und verschleil3feste
Holzart von sehr hoher Qualitat. Es hat eine ausgezeichnete Resistenz gegen holzzerstérende Pilze und sehr gute technische Eigenschaften.

Ipé ist sehr widerstandsfahig gegen Pilzbefall und Termiten. Deshalb kann es auch ohne besondere SchutzmaRnahmen tber einen ldngeren Zeitraum
verwendet werden. Ipé eignet sich perfekt fiir AuBenanwendungen wie Fassadenverkleidungen, Wandverkleidungen und Terrassendielen. Dartber
hinaus wird es auch im Hafenbau fiir tragende Teile mit hoher mechanischer Beanspruchung sowie fiir Briickenbau, Docks, Larm- und
Sichtschutzwande, Zaune, Pferdestalle, Sduretanks und fir extrem belastbare Béden verwendet.

Neben Padouk und Cumaru gehort Ipé zu den Holzern mit einem geringen Schwindungs- und Ausdehnungskoeffizienten. Das bedeutet, dass Ipé im
Vergleich zu anderen Harthdélzern relativ wenig schwindet und sich ausdehnt und daher wenig rei3t Ipé ist formstabil und eignet sich daher auch
hervorragend als Teich- oder Schwimmbadumrandung. In Farbe und Struktur ist Ipé ein (iberwiegend homogenes Holz. Die Holzart hat eine feine
Struktur. Ipé hat eine solide warme braune Farbe mit einem griinlichen Farbton. Ipé wird daher auch Greenheart genannt.

Vorteile

e extrem hart, stark und langlebig

o dimensionale Stabilitat und geringer Schrumpf- und Ausdehnungskoeffizient

e Dauerhaftigkeitsklasse 1

o Einzigartige Luxusoptik

e Hervorragend fiir luxuriose AuBenbdden und andere hochwertige AuRenprojekte.

[specie] glatt gehobelte X-clip klick System Bretter

Dieses Profil ist 4-seitig gehobelt und fiir die unsichtbare Befestigung vorgesehen. An der Unterseite der Diele befinden sich rautenférmige Nuten,
wodurch die Dielen schnell und einfach auf den dazugehdérigen Aluminiumschienen inklusive X-Clips befestigt werden kénnen. Mit dem X-Clip System
erzielen Sie sehr schdne Resultate, einerseits sind keine Schrauben sichtbar, andererseits haben die Dielen immer den richtigen Abstand durch die
Montage der Aluminiumprofile mit den vormontierten Clips. Die Kanten sind der Lange nach leicht abgerundet, um ein Absplittern zu vermeiden.

Humidity

The [specie] labeled as AD (Air Dried) has been freshly sawn and is stacked in a semi-open storage space. As the [specie] remains in storage for a longer
duration, the wood becomes drier. The drying process occurs from the outer side toward the core. Due to this drying process, the wood contracts,
resulting in characteristic drying cracks. It is typical for the [specie] to shrink when applied in a 'dry’ state. Particularly with smaller dimensions at the
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ends, there is also a higher likelihood of deformation. AD [specie] is not suitable for gluing or applications that require permanent dimensional
stability.

Qualitat

Dieses Produkt ist nach der FAS (Firsts and Seconds) Klassifizierung eingestuft, die gebrauchlichste Klassifizierung fur [specie]. In dieser
Klassifizierung sind mindestens 83,3% des Holzes frei von Fehlern, obwohl kleine HolzunregelmaRigkeiten im verbleibenden Teil auftreten konnen.
Fir eine vollstandig fehlerfreie Verarbeitung wird empfohlen, dieses Produkt wild zu verlegen.

e Beim Hobeln behilt sich die Produktion das Recht vor, bis zu 3-4% von der Nenngrof3e abzuweichen, um ein schones, gerades und
dimensionsstabiles Produkt zu erhalten. Die Bretter werden auf einer sichtbaren Seite sortiert; die Riickseite kann Hit&Mis, Hobelfehler und/oder
Walzenabdriicke enthalten.

e Wir liefern das Holz in Handelslange. Das bedeutet: Es ist nicht rechtwinklig gesagt und nicht auf Lange gekiirzt, oft mit etwas Uberlange.

e Anden Enden kénnen Trocknungsrisschen auftreten. Berticksichtigen Sie bei der Bestimmung der Lange immer mindestens 10 cm Sagverlust
zusatzlich.

o Eine korrekte Montage ist entscheidend. Gute Belliftung, ausreichendes Regelwerk und die richtige Befestigung sind dabei erforderlich. Eine
Montageanleitung im PDF-Format steht fiir jedes Produkt zur Verfligung.

Dariiber hinaus konnen externe Einflisse wie Transport, Lagerung, Wetterbedingungen und Holzbearbeitung die charakteristischen
Spannungen/Defekte im Holz aufdecken. Angesichts der Sortierung und der externe Einflisse empfehlen wir, zusatzlich 10% zu bestellen (fir
Bestellungen <10 Stiick mindestens ein zusatzliches Sttickzahl).
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