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Accoya

Accoya ist eine Holzart, die bei unterschiedlichen Wetterbedingungen nicht sichtbar quillt, schrumpft oder sich verformt. Diese Holzart beginnt ihr
Leben als schnell wachsende Kiefer (Pinus radiata) und wird in gut bewirtschafteten Waldern mit verantwortungsvoller Abholzung angebaut. Nach
etwa 30 Jahren werden die Bdume geerntet und das Holz durchlauft anschlieBend einen hochmodernen und umweltschonenden
Acetylierungsprozess.

Dieser Prozess, bei dem konzentrierte Essigsaure eingesetzt wird, sorgt dafiir, dass das Holz extrem stabil und vollstandig wird resistent gegen Pilze
und andere schadliche Mikroorganismen. Accoya hat eine auBergewdhnlich schone helle Farbe mit einem nattirlichen Aussehen und altert im Laufe
der Jahre. Das Holz ist extrem langlebig und widerstandsfahig gegen alle Witterungsbedingungen. Bei der Modifikation des Holzes werden keine
giftigen Substanzen verwendet.

Das Holz wurde bis in den Kern behandelt und ist dadurch widerstandsfahiger gegen Pilz- und Moosbewuchs. Der Modifikationsprozess fiihrt dazu,
dass das modifizierte Accoya die Dauerhaftigkeitsklasse 1 hat. Accoya ist daher ideal fiir Terrassendielen, Fassaden- und Wandverkleidungen. Accoya
Ubertrifft die Haltbarkeit und Stabilitat der allerbesten tropischen Harthélzer. Sie bezeichnen Accoya nicht umsonst als die filhrende Holzart auf dem
Markt.

Vorteile

e Die Formstabilitat ist groR3, es gibt wenig oder keine Wirkung Holz li>
Schone Struktur und natirliches Aussehen

Dauerhaftigkeitsklasse 1

Einfach maschinell und manuell zu verarbeiten

Sehr gut geeignet flir Terrassendielen, Fassaden und Wiande Verkleidung li>

[specie] glatt gehobelte X-clip klick System Bretter

Dieses Profil ist 4-seitig gehobelt und fiir die unsichtbare Befestigung vorgesehen. An der Unterseite der Diele befinden sich rautenférmige Nuten,
wodurch die Dielen schnell und einfach auf den dazugehérigen Aluminiumschienen inklusive X-Clips befestigt werden kdnnen. Mit dem X-Clip System
erzielen Sie sehr schdone Resultate, einerseits sind keine Schrauben sichtbar, andererseits haben die Dielen immer den richtigen Abstand durch die
Montage der Aluminiumprofile mit den vormontierten Clips. Die Kanten sind der Lange nach leicht abgerundet, um ein Absplittern zu vermeiden.

Wat is acetyleren?

Accoya is een geacetyleerde houtsoort. Acetyleren is de techniek die wordt gebruikt om de eigenschappen van hout te verbeteren. In eenvoudige
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bewoordingen wordt azijnzuuranhydride toegepast om hydroxylgroepen (die water aantrekken) om te zetten in acetylgroepen (die niet van water
houden). Deze moleculaire groepen komen van nature voor in bomen. Er worden geen giftige chemicalién toegevoegd aan het eindproduct. Door deze
verandering in celstructuur neemt hout minder water op, wat resulteert in verbeterde eigenschappen zonder schadelijke of milieuonvriendelijke
additieven. Het behandeld hout krimpt of zwelt minder wanneer het nat wordt, rot niet en is minder vatbaar voor aantasting door insecten. Dit
gepatenteerde acetylatieproces wordt gebruikt om snelgroeiend, hernieuwbaar en duurzaam verkregen zachthout te transformeren tot een niet-
giftig product met gelijke of zelfs betere kwaliteiten dan hardhout, kunststoffen en metalen.

Kwaliteit

Dit product is geclassificeerd volgens de A1 classificatie, de meest gebruikelijke en tevens hoogste classificatie voor [specie]. In deze classificatie is het
[specie] nagenoeg vrij van fouten, hoewel kleine houtfoutjes kunnen voorkomen. Voor een volledig foutvrije verwerking wordt aanbevolen om dit
product in wildverband te verwerken.

o Bij schaafwerk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi, recht en maatvast product
te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zichtzijde; de achterzijde kan mogelijk plaatselijke schaaffoutjes en/of walsafdrukken
bevatten.

o Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.

e Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies
extra.

e Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een
montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

e Zoals alle houtsoorten zal [specie] verweren bij gebruik buitenshuis. Alle materialen die worden blootgesteld aan de elementen degraderen door
een reeks van chemische, biologische en fysieke processen. Het oppervlak van hout wordt aangetast door een combinatie van UV-licht, schimmels,
algen, gisten en verontreiniging. [specie] vormt hierop geen uitzondering en de aanvankelijke lichte kleur van het ongecoate [specie] kan ervoor
zorgen dat jonge schimmels en vlekken meer opvallen dan op andere houtsoorten, alvorens het hout verder vergrijst.

Bovendien kunnen externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, de kenmerkende spanningen/ defecten in
het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen. Bestel bij minder dan 10 stuks ten minste
1 stuk extra.
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